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1. OBJETIVO

O objetivo deste memorial € descrever as instalagdes basicas a serem adotadas no
projeto executivo de implantacdo do Ponto de Recebimento Guapimirim (PTR
Guapimirim), que sera composto por sistemas de medigao e limitagdo de vazao para
transferéncia de custddia.

2. DOCUMENTOS E NORMAS DE REFERENCIA

[01] AGA Report No. 9 - Measurement of Gas by Multipath Ultrasonic Meters.

[02] Agéncia Nacional do Petroleo (ANP) — Portaria Conjunta N° 01, de 10 de Junho
de 2013.

[03] RT ANP 2/2011 - Regulamento Técnico dos Dutos Terrestres para Movimentagao
de Petrdleo, Derivados e Gas Natural (RTDT).

[04] ABNT NBR 15280-1 — Dutos Terrestres. Parte 1: Projeto

[05] ASME B31.8 — Gas Transmission Distribution Piping Systems

[06] DIN EN-334 for Gas Pressure Regulators for Inlet Pressures up to 100 bar.
[07] N-0076 — Materiais de Tubulagéo para Instalagées de Refino e Transporte.
[08] DE-4150.62-6270-942-APJ-101 — Planta de Arranjo.

[09] DE-4150.62-6270-944-APJ-101 — Fluxograma de Engenharia.

[010] MC-4150.62-6270-941-APJ-001— Dimensionamento de Linhas.

[011] DE-4150.62-6270-946-APJ-101 — Diagrama Bifilar.

[012] MD-4150.62-6270-800-APJ-101 — Memorial Descritivo — Instrumentacéo.

3. DADOS TECNICOS DO PROJETO

3.1 Condigoes operacionais

O novo ponto de recebimento devera operar nas seguintes condig¢des:

As informacgdes contidas neste documento sao propriedade da NTS, sendo proibida a utilizagao fora da sua finalidade.
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Entrada do PTR | Saida do PTR

Fluido de Trabalho Gas Natural Gas Natural

Estado Fisico Gas Gas

Vazao minima (mil m3*d @ 20°C e 1 atm) 2000 2000

Vazao maxima (mil m¥d @ 20°C e 1 atm) 18200 18200

Pressao minima (kgf/cm? g) 60 60

Pressao normal (kgf/cm? g) 60 a 100 60 a 100

Pressao maxima (kgf/cm? g) 100 100

Pressao de projeto (kgf/cm? g) 100 100

Temperatura de operagao () 20 a 30 20a 30

Temperatura de projeto (C) 55 55

Tabela 1: Condigdes operacionais do Ponto de Recebimento Guapimirim.

Composigao do gas:

COMPONENTE [FRAGAO MOLAR (%)

C 91,77

Cz 4,88

Cs 1,28

iC4 0,18

nC4 0,10

iC5 0,01

nC5 0,02

CO; 1,09

N, 0,67

Tabela 2: Composigdo molar do gas natural.

As informacgdes contidas neste documento sao propriedade da NTS, sendo proibida a utilizagao fora da sua finalidade.
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3.2 Descricao das instalagoes

3.2.1 Geral

O PTR Guapimirim sera instalado no municipio de Guapimirim (RJ), na area existente
do Ponto de Entrega Guapimirim e tera a finalidade de medir, limitar a vaz&o e entregar
o gas da UPGN-Comperj ao gasoduto GASDUC IlI.

O Ponto de Recebimento Guapimirim possuira duas conexdes para recebimento de gas.
Inicialmente, sera utilizada a interconexdao com o gasoduto Guapimirim-Comperj I, em
carater provisério. Apds a construgdo do duto Itaborai-Guapimirim e interligagao do
mesmo com o PTR Guapimirim, a interligacdo com o duto Guapimirim-Comperj sera
desativada e 0 gas passara a ser recebido apenas pela interconexao com o gasoduto
Itaborai-Guapimirim, conforme diagrama abaixo.

‘p GASDUCH GASDUC I %
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y  GAsDUCH = GASDUCH
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r’ Y
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Legenda:
m w5 Processado
m— (335 RiCO
1 o === Novas interligacoes
, I _l wews [nstalagdo em “Stand-by”
| [ =scopo da Petrobras
Guapimirim- | l \taborai- ] ESCC‘PU‘dE NTS_ -
Comperjl * Guapimirim = [taborai - Guapimirim

Figura 1 — Interconex&o proviséria com o gasoduto Guapimirim-Comperj |

As informacgdes contidas neste documento sao propriedade da NTS, sendo proibida a utilizagao fora da sua finalidade.
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PR Guapimirim
GASDUCI GASDUCII

0 GAsSDUC Il l\ GAsSDUC Il
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[ ]
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N— —— G4s Processado
— (Gas Rico
— == Novas interligactes
[ Aserremovido
== |taborai - Guapimirim
Guapimirim- | Itaborai-
Comperjl * = Guapimirim

Figura 2 - Interconexao definitiva com o gasoduto ltaborai-Guapimirim

3.2.2 Basicamente, o ponto de recebimento sera constituido dos seguintes sistemas:
a) interligacdo com a linha tronco;
b) medigéo de vazéo;
c¢) limitacdo de vazao;
d) utilidades;

3.2.3 Interligagdo com a linha tronco

A interligacdo da linha de entrada do ponto de recebimento sera feita sem parada
operacional, através da abertura das valvulas manuais que interligaréo os gasodutos ao
PTR Guapimirim.

3.2.4 Medicdo de Vazao

Valvula de entrada

Na entrada do ponto de recebimento, a montante dos medidores de vazado, sera
instalada uma valvula de bloqueio automatizada (XV-4150.6201), com acionamento
local/remoto e a fungdo operagao/manutencgéo, que utilizara o proprio gas natural como

As informacgdes contidas neste documento sdo propriedade da NTS, sendo proibida a utilizagéo fora da sua finalidade.
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fluido de trabalho, para permitir o bloqueio do ponto de recebimento em caso de

necessidade operacional.

A montante da valvula de bloqueio (XV-4150.6201), deve haver os seguintes

instrumentos:

a) 1 (um) transmissor e indicador de presséao (P1T-4150.6201);

b) 1 (um) transmissor e indicador de temperatura (T1T-4150.6201);
c) 1 (um)indicador de presséao (P1-4150.6202);

d) 1 (um) indicador de temperatura (T1-4150.6202).

O sistema de medicdo sera composto por 2 (dois) tramos
dimensionados para 100% da vazdo maxima, sendo um tramo em operagao e o outro

reserva.

Os principais componentes de cada tramo sé&o:

T QO
—~_

) 1
) 1
) 1

c

um) elemento primario de medigao tipo ultrassdnico (FIT-4150.6222A/B);
um) retificador de fluxo (FX-4150.6222A/B), a montante do medidor de vazéo;
(um) transmissor indicador de pressao (PIT-4150.6222A/B) e 1 (um) sensor de

temperatura com transmissor indicador (TIT —4150.6222A/B);

d) 1 (um) computador de vazao (FQI-4150.6222A/B), para o calculo da vazao corrigida

em fungao da pressao, temperatura e fator de compressibilidade;

e) 1 (uma) valvula de bloqueio manual tipo esfera na entrada (VES-4150.6204A/B) e

na saida (VES-4150.6205A/B), para isolamento do tramo;

f) 1 (uma) valvula de retencéo (VRE-4150.6201A/B) na saida, a montante da valvula

de bloqueio manual.

Este projeto baseou-se e atende integralmente aos requisitos técnicos da AGA Report
No. 9 e da Resolucdo Conjunta ANP/INMETRO n° 1, de 10.6.2013 - DOU 12.6.2013 -
Regulamento Técnico de Medigédo (RTM). A instalacdo dos medidores também devera

estar conforme a AGA Report No. 9.

O fluxo dos medidores de vazao sera unidirecional.

Nos calculos realizados pelo totalizador de vaz&do sera utilizada a informagao da
composicao de gas informada remotamente. A amostragem de gas sera realizada pela
sonda AW-4150.62001, a ser instalada entre a XV-4150.6201 e o header do skid de

medicao.

independentes,

As informacgdes contidas neste documento sao propriedade da NTS, sendo proibida a utilizagao fora da sua finalidade.
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3.2.5 Limitacdo de Vazéao

O sistema de limitagcdo de vazdo € composto por 2 (dois) tramos independentes,
dimensionados para 100% da vazao maxima, sendo um ativo e um by pass.

Os principais componentes do tramo de limitagéo de vazao séo:
a) 1 (uma) valvula de controle (FV-4150.6265), dimensionada para 100% da vazao
maxima.

b) 2 (duas) valvulas de blogqueio manual, uma a montante (VES-4150.6261) da valvula
de controle e outra a jusante (VES-4150.6262) da valvula de controle, para isolamento
do tramo.

c) 1 (um) by pass da valvula de controle FV-4150.6265 com valvula manual (VES-
4150.6263).

A jusante do skid de limitacdo de vazdo ha 1 (um) transmissor e indicador de
temperatura (T1T-4150.6232), 1 (um) indicador de temperatura (Tl- 4150.6233); 1 (um)
transmissor e indicador de pressao (PIT-4150.6232) e 1 (um) indicador de pressao (PI-
4150.6233).

3.2.6  Cromatoégrafo

A analise da corrente de gas do PTR Guapimirim, extraida da nova sonda AW-
4150.62001, sera feita através do cromatografo existente na instalagao AlT-4150.61001,
a montante do skid de medi¢ao de vazao.

3.2.7 Utilidades

Energia elétrica

O PTR Guapimirim possui energia elétrica, fornecida pela concessionaria local em baixa
tensao 220/127V e distribuida através do PN-4715.1501 localizado no abrigo existente.

Para alimentagdo do novo computador de vazdo, sera utilizado o painel de energia
estabilizada existente, PN-UPS-4715.1501, que por sua vez € alimentado pela UPS
existente UPS-4715.1501. Ha disponivel disjuntor reserva, que sera aproveitado.

Na sala de baterias existe um banco de baterias com 20 elementos, tensdo nominal
12V e capacidade 220Ah, interligado a UPS-4715.1501. Para atender o novo painel de
computadores de vazao sera necessario a instalagdo de um banco de baterias com 4
elementos, tensdo nominal 12V na mesma sala, garantindo redundancia autonomia de
pelo menos 10 dias para estes equipamentos.

Os novos skids de medicao e limitagdo de vazao deverao ser interligados a malha de
aterramento em pelo menos dois pontos distintos.

As informacgdes contidas neste documento sao propriedade da NTS, sendo proibida a utilizagao fora da sua finalidade.
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3.2.8 Planta de Arranjo

Para informacgdes da planta de arranjo ver DE-4150.62-6270-942-APJ-101.

3.2.9 Sistema de automacgéao

O sistema de automacao do Ponto de Recebimento Guapimirim deve atender a
arquitetura apresentada através do DE-4150.62-6270-860-APJ-101 e ao memorial
descritivo de automacéo.

Os instrumentos e dispositivos pertencentes ao Ponto de Recebimento serao integrados
ao sistema de automacao existente do pontos de entrega.

3.2.10 Sistema de comunicacao de dados e telecomunicagdes

O sistema de comunicacdo de dados e telecomunicag¢des do Ponto de Recebimento
Guapimirim deve atender o MD-4150.62-6270-800-APJ-101.

Para comunicagao dos dados sera utilizada a infraestrutura existente para o Ponto de
Entrega.

3.2.11 Sobressalentes
3.2.11.1 Tubulacdo/Mecanica

O fabricante deve dispor, durante um periodo de 10 (dez) anos, a contar da data de
entrega do equipamento, de qualquer pega cuja substituicdo venha a ser necessaria.

Esta disponibilidade devera incluir também quaisquer ferramentas, dispositivos e
softwares especiais considerados indispensaveis para a montagem, operagao,
manutencdo e calibragdo dos equipamentos e instrumentos oferecidos e seus
componentes.

As pecgas sobressalentes devem ser idénticas as utilizadas no equipamento original.
Devem ser submetidas a inspecdo e ensaios e ser fornecidas junto com os
equipamentos.

As informacgdes contidas neste documento sao propriedade da NTS, sendo proibida a utilizagao fora da sua finalidade.
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Todos os sobressalentes devem possuir part number e o modelo dos equipamentos nas
embalagens.

A lista de sobressalentes minima recomendada para 2 anos de operagao € apresentada
abaixo:

o Valvulas de Bloqueio (linhas principais)
o Valvulas de Bloqueio (drenos e vents)
. Skids

Lista de Sobressalentes Recomendada

|Qtd|

Valvulas esferas manuais — linhas principais

1 Kit de reparo (conjunto de vedagao) para cada 3 valvulas por DN e classe de
pressao

Valvulas de 3/4” e 1"—linhas de dreno ou vent

1 Kit de reparo (conjunto de vedagao) para cada 5 valvulas

Skids

Skid Qtd Descrigao

Medigao de Kit de reparo (conjunto de vedagao) — para cada 2 valvulas por DN e classe de
Vazao pressao dos ramais do skid

2 Kit de reparo (conjunto de vedagao) — para cada 2 valvulas com DN de %.”

Limitacao Kit de reparo (conjunto de vedacao) — para cada 2 valvulas por DN e classe de
de Vazao pressao dos ramais do skid

2 Kit de reparo (conjunto de vedagao) — para cada 2 valvulas com DN de %"

3.2.11.2 Instrumentacao

Deverdo ser fornecidas pegas sobressalentes dos instrumentos na quantidade
necessaria para garantir, um periodo de dois anos de operagao.

Deve ser anexada a proposta a relacdo completa dos itens sobressalentes, com
indicagdo das quantidades e dos numeros de referéncia (Part N9).

As sobressalentes devem atender os instrumentos de campo bem como ao sistema de
automacao (Computadores de vazao, conversores, ...)

As informacgdes contidas neste documento sao propriedade da NTS, sendo proibida a utilizagao fora da sua finalidade.




