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CONVITE Nº xxxxxxxxx - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM




ANEXO IB – CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE CARGA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE CONTENTORES (CONTAINERES) PARA ACONDICIONAMENTO DE CARGAS.

1. Condições Gerais
1.1. A presente especificação técnica destina-se a descrever e caracterizar os contentores (containeres) para acondicionamento de cargas, nas áreas de atuação em Unidades da PETROBRAS.

1.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar os equipamentos solicitados pela Fiscalização da PETROBRAS, em pleno atendimento às normas internacionais de segurança.

1.3. A CONTRATADA também deverá respeitar os Procedimentos e Normas de Segurança da PETROBRAS.

1.4. Todos os contentores de carga deverão ser certificados por entidades certificadoras formalmente reconhecidas pela “IACS - International Association of Classification Societies LTD” com experiência reconhecida na certificação de unitizadores offshore, atestando estarem de acordo com a circular MSC/Circ.860 (22.5.98) GUINDELINES FOR THE APPROVAL OF OFFSHORE CONTAINERS HANDLED IN OPEN SEAS da Organização Marítima Internacional (IMO) para conteiner offshore. Este certificado deve contemplar todos os equipamentos fixos ou não, existentes no contentor de carga.

1.5. Todas as eslingas deverão possuir plaqueta de identificação redonda, de aço inox, com espessura de 2,0 a 2,5 mm, com raio variando de 4,0 a 4,5 cm, com a marcação permanente em baixo relevo, cujos caracteres não deverão ser menores que 4,0 mm de altura, devendo conter as seguintes informações, conforme modelo abaixo:

1.5.1. Descrição da frente da plaqueta:

1.5.1.1. Marca do fabricante (quem fabricou a eslinga; ex: ATLAM, CIMAF, PRENSACABO, BRASCABO, etc).

1.5.1.2. Número de pernas (para cabo de aço) e espessura (mm) na primeira fração e na segunda fração, número de linga principal e espessura (mm). No exemplo: 4 pernas de 13mm, 1 linga principal de 22mm.

1.5.1.3. Ângulo máximo de abertura da eslinga, em graus.

1.5.1.4. Carga de trabalho da manilha, em toneladas.

1.5.1.5. Carga de trabalho da eslinga, em toneladas.
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1.5.2. Descrição do verso da plaqueta:
1.5.2.1. Número de identificação da eslinga (fornecido pelo fabricante da eslinga).

1.5.2.2. Data da última inspeção periódica (formato AA/MM/DD).

1.5.2.3. Número de identificação da manilha.

1.5.2.4. Data de validade da última inspeção periódica (formato AA/MM/DD).

1.5.2.5. Nome do proprietário da eslinga (ex: HALLIBURTON, BJ, SMITH, TETRA, etc).
1.5.2.6. Caso o proprietário possua algum código próprio, o mesmo poderá ser adicionado à plaqueta, mantendo as demais informações requeridas inalteradas.
1.5.3. O prazo de validade das inspeções das eslingas é de 180 dias. Contentores com eslingas, cuja última inspeção foi realizada em um prazo superior a 120 dias, não poderão embarcar.

1.6. Os preços devem ser diluídos nos serviços prestados no objeto deste contrato e contempla todos os custos e despesas diretas e indiretas envolvidos deste anexo, incluindo despesas relativas à conservação, manutenção e transporte para manutenção e reparos, impostos, lucro etc. 
1.7. Nos casos em que os equipamentos não atendam as necessidades operacionais, assim como aos critérios de segurança da PETROBRAS, a fiscalização poderá solicitar a retirada dos mesmos de operação e, conseqüentemente, da planilha de medição até que a(s) falha(s) seja(m) corrigida(s).

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. Manter os seus contentores de carga em perfeito estado de conservação, providenciando de imediato os reparos necessários ou à substituição dos mesmos. 

2.1.1. A contratada deverá providenciar a retirada do equipamento das instalações da Petrobras, no prazo máximo de 24 horas contado da comunicação da necessidade de reparo ou substituição pela fiscalização.

2.1.2. Tais reparos, bem como os custos de manutenção e de deslocamentos, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

2.1.3. A CONTRATADA deve arcar com todos os custos que se fizerem necessários para o pleno e fiel cumprimento deste contrato, inclusive os relativos à conservação, manutenção e transporte para manutenção e reparos.
2.2. Efetuar as manutenções preventivas bem como as corretivas, fora da área da PETROBRAS.

2.3. Caso sejam constatadas deficiências que tornem o equipamento totalmente inoperante, ou sendo constatadas irregularidades no atendimento do serviço, a CONTRATADA se obriga a sanar tais deficiências nos prazos estipulados pela FISCALIZAÇÃO.

2.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA assumir qualquer tipo de ocorrência que venha causar dano ao equipamento, inclusive no caso de sua perda total, ficando a critério da mesma a contratação de seguro específico.

2.5. Disponibilizar à FISCALIZAÇÃO todos os documentos relativos às certificações dos equipamentos alocados neste contrato, assim como se seus respectivos acessórios.

2.6. A CONTRATADA deverá permitir a instalação em seus equipamentos contentores, pela PETROBRAS, de acessórios que permitam o rastreamento via satélite dos mesmos.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – CONTENTORES E ACESSÓRIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

3.1. Os equipamentos solicitados pela PETROBRAS devem obedecer a descrição da lista de equipamentos do Adendo A deste documento.

3.2. Os contentores devem possuir todos os acessórios de movimentação de cargas, necessários para o içamento (estropos, lingadas, manilhas, anel de cargas, ganchos etc).

3.3. Os contentores devem ser identificados de maneira legível e indelével com:

3.3.1. Denominação Social da CONTRATADA, bem como a informação de que ele está atendendo ao CONTRATO N° (presente contrato);

3.3.2. Deverão possuir numeração em todos os lados, inclusive no teto, pontos determinados para fixação de etiquetas de identificação das cargas e identificação nas laterais com número deverá ser seqüencial por tipo de CONTENTOR e deverá constar em todos os lados, inclusive no teto do equipamento;

Exemplo: Container - CT 001 (6,00 x 3,00 x 3,00)

3.3.3. Tara e capacidade do Equipamento.

3.4. Em caso de unitizadores com tampas, o peso da tampa deverá estar identificado na mesma.

3.5. Deverão possuir em local visível placa indelével com instruções detalhadas para utilização segura do equipamento: PROCEDIMENTO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE TAMPAS, PORTAS e OUTROS DISPOSITIVOS.

3.6. Todos os CONTENTORES citados nos subitem 3.9 devem ter, em suas laterais, pintura em cor reflexiva, de modo a delinear- o corpo do mesmo durante movimentações noturnas.

3.7. Todos os equipamentos deverão ser de fabricação não inferior ao ano de 2008, comprovado através de nota fiscal.

3.8. Inspeções pela Fiscalização
3.8.1. A PETROBRAS se reserva o direito de, a qualquer tempo, inspecionar ou solicitar inspeção de qualquer CONTENTOR, equipamento de movimentação de cargas ou acessório que vier a ser utilizado no cumprimento do presente Instrumento Contratual, podendo solicitar reposição dos itens em caso de reprovação.

3.9. Tipos de containeres:

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

	
	(Dimensões: Comprimento x Largura x Altura)

Dimensões aproximadas

	1
	Container Opentop com  porta lateral estanque em uma das cabeceiras. Carga de trabalho / payload  de 12 ton. Deverá possuir sobre-piso em compensado naval com espessura de 20 mm e pontos internos para amarração das cargas. Dimensões: 6,00 x 2,40 x 2,40 metros.

	2
	Container DRY com  porta lateral estanque em uma das cabeceiras. Carga de trabalho / payload  de 15 ton. Deverá possuir sobre-piso em compensado naval com espessura de 20 mm e pontos internos para amarração das cargas. Dimensões: 6,00 x 2,40 x 2,40 metros.

	3
	Container Opentop com  porta lateral estanque em uma das cabeceiras. Carga de trabalho / payload  de 15 ton. Deverá possuir sobre-piso em compensado naval com espessura de 20 mm e pontos internos para amarração das cargas. Dimensões: 6,00 x 4,00 x 3,00 metros.

	4
	Container com tampa superior removível, com  porta lateral estanque em uma das cabeceiras. Carga de trabalho / payload  de 15 ton. Deverá possuir sobre-piso em compensado naval com espessura de 20 mm e pontos internos para amarração das cargas. Dimensões: 6,00 x 4,00 x 3,00 metros.

	5
	Container com tampa superior removível, com  porta lateral estanque em uma das cabeceiras. Carga de trabalho / payload  de 15 ton. Deverá possuir sobre-piso em compensado naval com espessura de 20 mm e pontos internos para amarração das cargas. Dimensões: 6,00 x 3,00 x 3,00 metros.

	6
	Container Opentop com cobertura em lona e porta lateral estanque em uma das cabeceiras. Carga de trabalho / payload  de 10 ton. Deverá possuir sobre-piso em compensado naval com espessura de 20 mm e pontos internos para amarração das cargas. Dimensões: 3,00 x 2,40 x 2,40 metros.

	7
	Container Dry com porta lateral estanque em uma das cabeceiras. Carga de trabalho / payload  de 10 ton. Deverá possuir sobre-piso em compensado naval com espessura de 20 mm e pontos internos para amarração das cargas. Dimensões: 3,00 x 2,40 x 2,40 metros.

	8
	Mini-container com porta dupla frontal estanque , com Carga de trabalho / payload  de 4 ton. Deverá possuir prateleiras removíveis e pontos internos para amarração das cargas. Dimensões: 1,80 x 1,60 x 2,90 metros.
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